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מדחסי אוויר

VSD 30HP מדחס אוויר בורגי
EQ-AC-VSD30 מק״ט

מדחס בורגי 30HP עם מנוע מגנט קבוע ובקרת מהירות משתנה

.)VSD(

נתונים טכניים

ערךנתון

3.7m³/minספיקת אוויר

bar 8לחץ עבודה

5:6יחס אונות רוטור

Hanbell Taiwan AB seriesיצרן יחידת הבורג

PLCבקרה

ישירההנעה

אווירקירור

קירור שמן ,PM 30HP 22kW, IP65מנוע חשמלי

סביבה +8°Cטמפרטורת פליטה

dB(A)רעש פחות מ-68

"G1חיבור יציאת אוויר

1330×830×1265 מ"ממידות

410 ק"גמשקל

לתשומת לבכם: הנתונים והתמונות בדף זה מובאים לצורך זיהוי המוצר בלבד. המוצר בפועל עשוי להיות שונה במידה מסוימת בגימור, בצבע ובפרטים

קטנים, והמידות הן מידות נומינליות. EQ-Tech רשאית לעדכן מפרטים ללא הודעה מוקדמת. הנתונים המחייבים הם אלה שבהצעת המחיר, ולכן לפני הזמנה

מומלץ לאשר איתנו את הנתונים החשובים לכם.

info@eq-tech.co.il ,052-4144944 WhatsApp-הבושם 3, אשדוד. טלפון ו ,EQ-Tech Israel
הנתונים לזיהוי המוצר. הנתונים המחייבים הם אלה שבהצעת המחיר.

www.eq-tech.co.il
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