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EQ-TECH ISRAEL
Industrial Equipment & Services

מערכות מינון, הדבקה ויציקה

מתקן דבק/יציקה חצי אוטומטי, מסלול יציקה מתוכנת
EQ-DSP-SP מק״ט

)XYZ( הדגם החצי אוטומטי היחיד עם מנגנון תלת-צירי

לתכנות מסלול יציקה, ליחס ערבוב 1:1 עד 10:1.

נתונים טכניים

ערךנתון

מנגנון תלת-צירי לתכנות מסלול יציקהתצורת הדגם

10:1 -- 1:1יחס ערבוב

0.5-15 גרם/שנייהמהירות

±2%דיוק ערבוב

20זיכרון תוכניות

300-50,000cpsצמיגות

ידני / אוטומטימצב הפעלה

משאבת בוכנה כפולה / PLCבקרת יחס

דינמי )עם ניקוי עצמי(מצב ערבוב

נירוסטה A + נירוסטה Bמיכל

220V/50Hz/3500Wמתח

0.4-0.7MPaלחץ אוויר כניסה

לתשומת לבכם: הנתונים והתמונות בדף זה מובאים לצורך זיהוי המוצר בלבד. המוצר בפועל עשוי להיות שונה במידה מסוימת בגימור, בצבע ובפרטים

קטנים, והמידות הן מידות נומינליות. EQ-Tech רשאית לעדכן מפרטים ללא הודעה מוקדמת. הנתונים המחייבים הם אלה שבהצעת המחיר, ולכן לפני הזמנה

מומלץ לאשר איתנו את הנתונים החשובים לכם.

info@eq-tech.co.il ,052-4144944 WhatsApp-הבושם 3, אשדוד. טלפון ו ,EQ-Tech Israel
הנתונים לזיהוי המוצר. הנתונים המחייבים הם אלה שבהצעת המחיר.

www.eq-tech.co.il
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